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Pratarmė 

  Etanolio turi įvairių naudojimo sričių. Pagrindinė etanolio naudojimo sritis yra alkoholinių gėrimų gamyba. Šalyse, kuriose nėra natūralios žaliavos (naftos) telkinių, jis naudojamas kaip vidaus degimo variklių kuras. Mes pažiūrėsime, kaip galima pagaminti etanolį, naudojant fermentacijos (rūgimo) ir distiliacijos metodus.
Fermentacija (rūgimas) (LF0070a)

 Atidarykite Crocodile Chemistry modeliavimo bylą LF0070a. 
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    Gaminant etanolį, pirmas žingsnis yra rūgimas. Šiame modeliavime mes norime išnagrinėti 
   Rūgimą, naudojant gliukozę. Gliukozė yra angliavandenis. Mielės yra labai svarbios rūgimo

   Procese. Mielės turi fermentų, kurie reikalingi tam, kad prasidėtų reakcija.

1.Įdėkite mielių į eksperimentinį mėgintuvėlį, turintį gliukozės tirpalo. Ką jūs matote eksperimento mėgintuvėlyje? Anglies dioksidui aptikti naudojamas kalkių vanduo, kuris turi savybę reaguodamas su CO2 pabalti kaip pienas. Pažiūrėkite į stiklinę su kalkių vandeniu. Ar jis pabalo kaip pienas?
2. Pabaikite žodinę ir simbolinę reakcijos lygtis, rodančias eksperimento mėgintuvėlyje vykstančius procesus :
          gliukozė → .......+.......

         C6H12O6 → ........+ 2CO2
  Vykstant rūgimui , gaminamas etanolis. Rūgimo metu angliavandenis skyla į etanolį ir anglies 
 Dioksidą. Mielės uri fermentų, kurie reikalingi, kad prasidėtų reakcija.

Distiliacija ( LF0070b)
      Atidarykite Crocodile Chemistry modeliavimo bylą LF0070b.  
     Ankstesniame eksperimente „Fermentacija“ (rūgimas) gliukozės tirpalas buvo fermentuotas no
  rint pagaminti etanolį. Deja, etanolio išeiga šioje rekcijoe negali būti daugiau kaip 15 % . Aukš-

  čiau šios ribos mielės apsinuodija ir reakcija sustoja. Norint pagaminti didesnės koncentracijos etanolį turime distiliuoti rūgimo mišinį.
1. modeliavime įjunkite mygtuką kad per kondensatorį pradėtų tekėti aušinimui skirtas vanduo.
2.  Etanolio virimo temperatūra - 78○ C, o vandens - 100○ C. Todėl šildant vandens ir etanolio mišinį aukšiau 78○ C, bet žemiau 100○C, tik etanolis virs garais, o vanduo liks skystas. Kai
tik kondensatorius bus pripildytas vandens, pasinaudokite elektros plytele, kad lėtai pašildytumėt kolbą su mišinių žemiau 100○ C, bet aukšiau 78○C.

3. Kondensatorius ataušina bet kokios dujos, kurios praleidžiamos per jį. Rezultatas – garai 

Sutirštinti ir sugrąžinti atgal į skystąją formą. Tokiu būdu kondensatorius gali būti panaudotas, norint distiliacijos metu sugrąžinti skystą etanolį. Mišiniui verdant etanolis pradeda rinktis surinkimo lėkštėje. Norint visiškai atskirti etanolį nuo vandens, reikia distiliuoti mišinį.

4. Išnagrinėkite procesą, kuris naudojamas pramonėje, norint pagaminti etanolį, kuris  naudojamas alkoholinių gėrimų gamyboje. Palyginkite jį su tuo metodu, kurį mes čia pa-

naudojame. 

     Distiliuojant rūgimo mišinį galima pagaminti koncentruotą etanolį.
    Papildomas darbas

         Koncentruotas etanolis, kurį mes pagaminome, anksčiau minėtuose veiklose yra nuodingas.
  Ištirkite skirtingų alkoholinių gėrimų stiprumą – panaudoję moduliatorių, pagaminkite ir iš –

  bandykite skirtingų koncentracijų etanolio tirpalus. 
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