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   Skirtingi skysčiai dažniausiai pasižymi skirtinga virimo temperatūra. Skysčių mišinio atskyrimas
   pagal jų virimo temperatūrą vadinamas – distiliavimu. Distiliavimo darbo principas – skysčiai 

   kaitinami. Žemiausią virimo temperatūrą turintis skystis išgaruoja pirmiausia ir vėl susikonden –

   suoja. 
   Virimo temperatūros (LF0028a)

 Atidarykite Crocodile Chemistry modeliavimo bylą LF0028a.
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1. Naudodami degiklį lėtai pašildykite kiekvieną skystį.
2. Atkreipkite dėmesį kada skysčiuose prasideda burbuliavimas. Informacinėje juostoje galima pamatyti kiekvieno skysčio temperatūrą.
3. Skysčiuose pasirodęs burbuliavimas rodo, kad skystis užvirė. Kokią virimo temperatūrą turi vanduo ir etanolis?

4. Jeigu lėtai pašildysite vandens ir etanolio mišinį, kuris skystis išgaruos pirmas?

   Skirtingi skysčiai dažniausia turi skirtingas virimo temperatūras.   
Vandens ir etanolio atskyrimas (LF0028b)
    Atidarykite Crocodile Chemistry modeliavimo bylą LF0028b
    Modeliavimo kolboje yra etanolio ir vandens mišinys. Šio eksperimento metu jūs juos atskirsite.
    Ankstesniame šio eksperimente ( „Virimo temperatūros“) jūs turėjote nustatyti etanolio (+78○C)

    bei vandens (+100○C) virimo temperatūrą. Jeigu pašildysite vandens ir etanolio mišinį virš +78○
    bet žemiau negu +100○C, išgaruos tik etanolis, o vanduo liks. Šis metodas vadinamas distilia –

5.     cija. Būtent jį mes ir naudosime.
6. Modeliavime įjunkite kondensatorių tam, kad atšaldytumėt vandenį. Kondensatorius atšaldo bet kurios dujos, grąžindamas jas į skystą būseną (sukondensuoja). Todėl kon-

densatorų galima panaudoti etanolio garų grąžinimui į skystą būseną distiliavimo metu.
7. Kai tik kondensatorius bus pripildytas vandens, panaudokite elektrinę plytelę tam, kad 
lėtai pašildytumėt mišinį kolboje (žemiau +100○C, bet aukščiau +78○C).

8. Kai mišinys užvirs, pamatysite, kad etanolis pradeda tekėti į surinkimo lėkštelę, esančią 

kondensatoriaus gale. Tęskite distiliavimą tol, kol visas etanolis atsiskirs nuo vandens.

Kaip jūs nustatysite, kad visas etanolis išgaravo iš mišinio?

9. Neišvalytas aliejus yra daugelio skysčių mišinys. Atskirai šie skysčiai yra labai naudingi

bet dalis neišvalyto aliejaus yra nenaudinga. Raskite kiek tik įmanoma daugiau informacijos apie pramonėje naudojamą aliejaus išvalymo procesą.
   Skirtingi skysčiai dažniausiai pasižymi skirtinga virimo temperatūra. Skysčių mišinio atskyrimas

   pagal jų virimo temperatūrą vadinamas – distiliavimu. Distiliavimo darbo principas – skysčiai 

   kaitinami. Žemiausią virimo temperatūrą turintis skystis išgaruoja pirmiausia ir vėl susikonden 

   suoja.
    Papildomas darbas

10. Anksčiau minėtame bandyme („Etanolio ir vandens atskyrimas“) buvo naudotas dviejų 
Skysčių mišinys. Mišiniai, sudaryti iš 3 arba daugiau skysčių, gali būti atskirti naudojant panašų metodą – frakcinę distiliaciją. Pagalvokite kaip jūs atskirtumėte 3 arba daugiau skysčių mišinį, išbandykite savo idejas su moduliatoriumi. Palyginkite savo eksperimentinį būdą su naudojamu pramonėje aliejaus išvalymui.
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